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Цифровой копир Ricoh Aficio MP 201SPF
Aficio™MP201SPF - многофункциональное устройство формата А4 с возможностями копира, сетевой принтера и полноцветного сканера, а также факсимильного аппарата со скоростью дуплексной печти 20 страниц в минуту. 

Данное МФУ это современное решение для офисного документооборота в классе SOHO, приходящее на смену уже популярной линейке RICOH Aficio™MP171. Основное отличие от предыдущей модели заключается в увеличении скорости до 20 копий в минуту, возможности организации безбумажного офиса за счет стандартно установленного жесткого диска, а также использования приложения App2Me и VM-карты для программирования на языке Java. 

Серия аппаратов Aficio™MP201 объединяет две предварительно сконфигурированные системы, предназначенные для решения самых разных задач. Всё, что необходимо сделать, это просто выбрать комплектацию, наиболее соответствующую именно Вашим потребностям и в соответствии с наличием уже имеющегося в офисе оборудования. Устройства серии Aficio™MP201 очень надежны, компактны, просты в управлении и сочетают отличное качество печати и высокую производительность с низкой стоимостью эксплуатации. 

Существует современная тенденция к замене отдельно стоящих копиров, принтеров, сканеров и факсов одним компактным, но более производительным устройством. Данная серия всецело отвечает этому веянию в улучшении документооборота и повышении безопасности. Благодаря высокой скорости копирования и печати в сочетании с исключительной для этого класса оборудования емкостью лотков подачи, эти МФУ быстро и эффективно обрабатывают задания и не требуют частого вмешательства пользователя. Дополнительные возможности по аутентификации пользователей, а также шифрованию жесткого диска и защищенной или отложенной печати обеспечивают безопасность данных и документооборота. Более того, MP 201SPF гармонично интегрируются в существующие сетевые системы заказчика посредством инструмента для разработчиков аппаратного программного обеспечения Device SDK (Software Development Kit). Также стандарно можно использовать VM-карту для программирования и применения Java-приложений сторонних разработчиков. Такая опция впервые появилась для устройств формата А4. 

Для обеспечения эффективности документооборота в МФУ предусмотрены дополнительные функции печати и сканирования. Опциональный жесткий диск позволяет осуществлять пробные распечатки и сохранять задания для повторной печати. Цветной сканер обладает возможностями «безбумажного» распространения документов – отправки на e-mail или в папку. Благодаря опциональному слоту для переносных носителей SD/USB можно сканировать напрямую на USB-память или карту SD. Дополнительным примером эффективности и учета экологических факторов служит факс Super G3. Факсимильное сообщение передается всего за 2 секунды. Интернет-факс, IP-факс и LAN-факс характеризуются высочайшей скоростью и способствуют экономии бумаги. 

Aficio MP201SPF обладает рядом функций и характеристик, которые делают его очень экономичным. Время прогрева составляет всего 30 секунд, а быстрый выход из режима ожидания снижает энергопотребление. Экономия бумаги и снижение расходов возможны благодаря использованию режима двусторонней печати/копирования. Исключительная емкость лотков подачи (максимально 1350 листов) избавляет от необходимости частого пополнения бумаги, что, в свою очередь, экономит время и снижает трудозатраты. Все три устройства характеризуются свойственной оборудованию Ricoh простотой использования. С выпуском серии МФУ MP201 компания Ricoh прекращает поддержку языка принтера RPCS™ и представляет новый драйвер AIRFace™, который обеспечивает значительное усовершенствование пользовательского интерфейса драйверов принтера PCL6 и AdobePostScript™3, построенного на базе пиктограмм, что ранее являлось отличительной особенностью драйвера принтера RPCS™, что позволяет осуществлять управление "одним кликом". 

МФУ Aficio™MP201SPF - это еще один шаг к увеличению надежности и функциональности в формате А4! 

· Низкая стоимость владения в данной категории 

· Адаптирование к ПО заказчика благодаря SDK 

· Скоростной факс стандартной совместимости 

· Высокая надежность и дешёвые отпечатки 

· Установка кодов пользователей и считывателя карт доступа 

· Двухстронний податчик оригиналов обеспечивает полноценное автоматическое копирование 

· Полноцветное сканирование со скоростью до 22 стр/мин 

· Возможность сканирования на сервер, в рабочую папку, в электронную почту, на USB-носитель или карту SD 

· Компактный дизайн с внутренним выходным лотком 

Тип

Функциональность
Копировальный аппарат, сетевой принтер, цветной сетевой сканер, факс 
Цветность
Монохромный 
Технология печати
Сканирование лазерным лучом и электрофотографическая печать 
Конфигурация
Настольная 
Общие характеристики

ЦП
RM5231A, 400 МГц 
Время прогрева
Менее 30 секунд 
Дуплекс
Стандартно 
Автоподатчик оригиналов
Стандартно (ARDF, 50 листов) 
Формат бумаги
Фронтальный лоток: А5-А4
Дополнительный лоток (s): A4
Обходной лоток: А6-А4
Дуплекс: A5-A4 
Плотность бумаги
Фронтальный лоток: 60-90 г/м2
Обходной лоток: 60-157 г/м2
Подача бумаги


Стандартно: 
Лоток на 250 листов
Обходной лоток на 100 листов
Максимально: 1350 листов 
Вывод бумаги
Внутренний лоток на 250 листов 
Масса
Менее 29 кг (с ARDF) 
Габаритные размеры (ДxШxВ)
485 x 450 x 481 мм 
Напряжение питания
220-240В, 50/60Гц 
Потребляемая мощность
В рабочем режиме: до 900 Вт
В режиме экономии энергии: до 30 Вт 
Копир

Скорость копирования
21 копий в минуту 
Разрешение
600 dpi 
Множественное копирование
До 99 копий 
Время выхода первой копии
Менее 7,5 с
Масштабирование
50-200% с шагом 1% 
Объем памяти
640 Mb + 80 Gb HDD 
Печать

Комплектация
Стандартно
Скорость печати
21 страниц в минуту 
Скорость печати в дуплексе
21 страниц в минуту
Интерфейс
Стандартно: Ethernet 10/100, USB 2.0
Опционально: Wireless LAN (IEEE 802.11b), Bi-directional IEEE 1284, Bluetooth
Язык описания страниц
Стандартно: PCL5e, PCL6, RPCS™
Опционально: Adobe® PostScript® 3™
Поддерживаемые сетевые протоколы
TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk
Разрешение
600 х 600 dpi
Объем памяти
384 Мб (shared)
Поддерживаемые ОС
Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008
Macintosh 8.6 - 9.x (OS X Classic)
Macintosh X v10.1 или более поздняя версия
Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10
HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3
RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise
SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0
IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5L v5.3
Novell® Netware® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6.0/6.5 
Сканер

Комплектация
Стандартно, цветной
Скорость сканирования
Ч-б - до 22 оригиналов в минуту; 
Цвет - максимально 10 оригиналов копий
Разрешение
Максимально 600 dpi (TWAIN: 100 - 600 dpi)
Формат оригинала
А5 - А4
Поддерживаемые форматы файлов
TIFF, PDF, JPEG
Способы сканирования документов
TWAIN, сканирование в электронную почту, сканирование в папку
Максимальное количество адресатов
До 100 для одного задания
Максимальный объем адресной книги
До 150
Работа с адресной книгой
через LDAP или через операционную панель
Сканирование в папку ПК
SMB, FTP, NCP
Число папок
максимум 32 за задание
Программное обеспечение (стандартно)
Web Image Monitor
SmartDeviceMonitor™
DeskTopBinder™ Lite
Web SmartDeviceMonitor™
Факс

Комплектация
Стандартно 
Тип линии
PSTN, PBX 
Совместимость
ITU-T (CCITT) G3 
Скорость модема
До 33.6 Kbps 
Разрешение
200 x 100/200 dpi 
Метод сжатия
MH, MR, MMR, JBIG 
Скорость сканирования
2 с (200 x 200 dpi, A4) 
Ускоренный набор
До 150 номеров 
Отправка в одно касание
До 16 номеров 
Объем памяти
4 Мб (320 страниц) 
Резервное сохранение 
Да (12 часов) 
Нагрузка

Рекомендуемая среднемесячная нагрузка
2 - 5 тыс. страниц формата А4 в месяц 
Максимальная кратковременная нагрузка
15 тыс. страниц в месяц 
TONER 1270 D  Тонер тип 1270D – 1 060 р.

Цена (копировальный аппарат без тонера, включая нашу гарантию): 53 980 р.
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